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DEHNshield® ZP Basic schützt Wohngebäude ohne äußeren Blitzschutz

Technische Daten DSH ZP Basic TT DSH ZP Basic TNC

Art.-Nr. 900 396 900 395

Maximale Dauerspannung UC 255 V

Blitzstoßstrom limp 7,5 kA

Nennableitstoßstrom In 20 kA

Schutzpegel UP < 1,5 kV

Überspannungsschutz für Wohngebäude ohne äußeren 
Blitzschutz entsprechend DIN VDE 0100-534

Ihre Vorteile:

Der Kombi-Ableiter für das 40 mm-Sammelschienensystem ist 
speziell für Wohngebäude ohne äußeren Blitzschutz geeignet. 
Die bewährte Funkenstreckentechnologie ermöglicht den Einsatz 
im Vorzählerbereich und erfüllt lückenlos die VDN-Richtline. Durch 
hohen Nennableitstoßstrom erfüllt DEHNshield® ZP Basic alle Anfor-
derungen der neuen DIN VDE 0100-534. Außerdem wird durch das 
entsprechende Blitzstromableitvermögen die normative Forderung 
zum Einbau des Typ 1-Ableiters bei Freileitungseinspeisungen erfüllt. 
Der Ableiter mit koordinierter Schutzwirkung entsprechend Typ 1 + 
Typ 2 + Typ 3 bietet auch Endgeräteschutz.

Langlebig und wartungsfrei: 
• zuverlässige Funkenstreckentechnologie ermöglicht Einsatz
 im Vorzählerbereich
• schützt die gesamte Elektroinstallation inklusive des 
 elektronischen Zählers
• durch den Einsatz im ansonsten ungenutzen 
 Vorzählerbereich bleibt mehr Platz im Nachzählerbereich

Einfache und zeitsparende Montage:
• werkzeuglos und direkt auf das Sammelschienensystem
 aufrastbar
• minimiert das Fehlerrisiko bei der Installation

NEU
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DEHNshield® ZP schützt Gebäude mit äußerem Blitzschutz

Der Kombi-Ableiter DEHNshield® ZP für das 40 mm-Sammelschie-
nensystem ist mit seinen Parametern speziell für Gebäude mit 
äußerem Blitzschutz geeignet. Die bewährte Funkenstrecken-
technologie ermöglicht den Einsatz im Vorzählerbereich und erfüllt 
lückenlos die VDN-Richtline. Durch hohes Blitzstromableitvermögen 
erfüllt DEHNshield® ZP die Anforderungen der DIN VDE 0185-305 
für die Blitzschutzklassen III und IV. Der Ableiter mit koordinierter 
Schutzwirkung entsprechend Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 bietet auch 
Endgeräteschutz.

Technische Daten DSH ZP TT DSH ZP TNC

Art.-Nr. 900 397 900 398

Maximale Dauerspannung UC 255 V

Blitzstoßstrom limp 12,5 kA

Nennableitstoßstrom In 20 kA

Schutzpegel UP < 1,5 kV

Überspannungsschutz für Gebäude mit äußerem Blitz-
schutz entsprechend DIN VDE 0185-305

Einfache und zeitsparende Montage:
• werkzeuglos und direkt auf das Sammelschienensystem
 aufrastbar
• minimiert das Fehlerrisiko bei der Installation

Ihre Vorteile:

Langlebig und wartungsfrei: 
• zuverlässige Funkenstreckentechnologie ermöglicht Einsatz
 im Vorzählerbereich
• schützt die gesamte Elektroinstallation inklusive des 
 elektronischen Zählers
• durch den Einsatz im ansonsten ungenutzen 
 Vorzählerbereich bleibt mehr Platz im Nachzählerbereich
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